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LASER DEKORATION
DIGITALE PERSONALISIERUNG

Geben Sie einfach Ihren personalisierten Text ein, laden Sie eine Grafik hoch, und lhre
Designs werden prazise und einfach in metallisierter Folie auf Kunststoff sowie andere
Gegenstande Ubertragen. Der LD-80 bietet eine einzigartige Moglichkeit fir lhre

Personalisierungen. Objekte konnen in wenigen Minuten von durchschnittlich zu
erstaunlich gestaltet werden.
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Erstellen Sie einzigartige individuelle Produkte in 4 Schritten

Die LD-80 ist unkompliziert in der Handhabung und bietet einen einfachen vierstufigen Bedienungsablauf

Platzieren Sie lhr Objekt

in der Maschine

Fligen Sie lhre ausgewahlte

Dekorfolie hinzu

Druck Ihres Designs mittels Laser| lhr personalisiertes Objekt ist

Uber die METAZAStudio Software [ fertig fiir den Verkauf

Besonderheiten & Spezifikationen

« Inklusive der einfach bedienbaren METAZAStudio Software - Die Heisprdgefolien sind in verschiedenen Farben und

« Laser Drucke auf Polycarbonate, Acryl,
Thermoplaste, Silicone und anderen Materialien

Ausfiihrungen erhaltlich

- Lesen Sie lhre seriellen Daten wie Zahlen oder Namen zur
Fertigung von Artikeln fiir mehrere Kunden ein

« Eine mitgelieferte Spannvorrichtung halt das Objekt perfekt
auf Position und ermdglicht eine schnelle Einrichtung

« Der Drucker ist vollstandig geschlossen und absolut
betriebssicher fiir den Einsatz eines Klasse 1 Laser

« Fiir eine prazise Medienpositionierung zeigt ein Laserpointer
auf Knopfdruck die Startposition auf dem Medium an

« Esist keine spezielle elektronische Einrichtung notwendig

Design Moglichkeiten

Druckbreich

Interface

Zubehor

Vector/outline, region fill
(scan line, island fill),
text, illustration

80 x 80 mm

UsB

Center vise, jig, AC adapter,
power cable, USB cable,
CD-ROM, etc.

Weitere Informationen zur Funktion und Spezifikation

auf www.technoplot.com
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« Erweitern Sie lhren Maschinenpark mit einem kompakten
leicht transportablen HeiBtransferdrucker

Stromversorgung Netzadapter:
100 to 240V+10%, 50/60Hz

Gerat: 19V, 1.0A

Temperatur:
50 to 86 °F (10~30 °C)

Luftfeuchtigkeit: 35~80 %
(nicht-kondensierend)

Umgebungsbedingungen

Abmessungen (W x D x H) 29x39x31cm

Gewicht 12 kg

Hochste Qualitat, Zuverlassigkeit und Support.
Eine einjahrige Herstellergarantie und bester Kundenservice
sorgen fiir die Betriebsbereitschaft Ihres Gerates.
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Roland DG's international ISO certifications are your assurance of our commitment to quality products and service | Roland DGA Corp. has licensed the MMP technology from the TPL Group.





