
SURECOLOR SC-S80600
UNSERE ERFAHRUNG, IHRE QUALITÄT

SureColor™ SC-S-Serie



Erzielen Sie schnell perfekte Drucke mit dem SureColor SC-S80600 und 
seinen zwei Druckköpfen. Mit den bis zu 10 Tintenfarben wie Orange, Rot 
und Metallic oder Weiß sorgt er für beeindruckende Ergebnisse bei vielfältigen 
Anwendungen – von professionellen Beschriftungen bis hin zu POS-Materialien 
und mehr.

Schneller und 
einfacher 
Aufbau
Drucker 
kann richtige 
Medienparameter 
automatisch einstellen

Besseres Drucker- 
management
Remote-Verwaltung 
von Medien, Tinten und 
Druckeinstellungen mit dem 
Epson Control Dashboard

Weniger Wartungsaufwand
Automatisches 
Textilreinigungs-
system verkürzt 
Wartungsdauer 
um bis zu 80 %

PRODUKTIVITÄT

Druckkopfschutz
Schützt vor Beschädigungen 
durch Papierstau und 
Fremdkörper

Genauer 
Tintenautrag

Epson PrecisionDot 
verbessert Produktivität 
und Druckqualität

Sichtbarer 
Unterschied
LED-Beleuchtung

Präzise 
Medienführung
Innovatives 
automatisches 
Medientransportsystem

PRÄZISION

QUALITÄT
Langlebige Qualität
Die Ausdrucke sind 
im Außenbereich 
ohne Laminierung 
bis zu drei Jahre lang 
lichtbeständig.1

Bisherige Tinte GS3-Tinte

Atemberaubende Ergebnisse
Epson UltraChrome GS3-Tinte mit 
Rottinte ermöglicht 
ein größeres 
Farbspektrum als 
die Vorgängertinte

Überragende 
Präzision
Zwei Epson TFP 
PrecisionCore-
Druckköpfe



Druckkopfkonfiguration PrecisionCore TFP-Druckkopf,  
360 x 2 Düsen (10 Farben)

Maximale  
Druckgeschwindigkeit

95,1 m²/h (Draft-Modus)

Minimale Tintentropfengröße 4,2 pl

Maximale Druckauflösung 1.440 x 1.440 dpi2

Medienbreite 300 bis 1.626 mm (64 Zoll)

Rollengewicht Bis zu 45 kg

Tinte Epson UltraChrome GS3-Tinte mit Rottinte

Anzahl Tintenbehälter 9/10 Farben (C, M, Y, K, Lc, Lm, Lk, Or, Re 
+ Mt oder Wh)

Kapazität Tintenpatronen 700 ml (350 ml bei Weiß)

Abmessungen B: 2.620 mm, H: 1.338 mm, T: 880 mm

Gewicht 284 kg (ohne Tintenpatronen)

TECHNISCHE DATEN

Epson Control 
Dashboard 



1. Schätzung basierend auf Epson Teststandards: ISO18930 mit 100 % Abdeckung. Dies stellt keine Zusicherung oder Garantie für die Haltbarkeit der Ausdrucke dar. 
Die Haltbarkeit kann je nach Substrat, Anwendung, Tintenauftrag und Umgebungsbedingungen erheblich variieren. Die Schätzung berücksichtigt keine Ausdrucke mit 
Weiß- oder Metallic-Tinte. Die Haltbarkeit von Weiß- und Metallic-Tinte ist im Freien erheblich geringer. Epson übernimmt keinerlei Haftung für Verblassen und andere 
Veränderungen an einem Ausdruck, unabhängig davon, wie dieser präsentiert wird.

2. Je nach RIP-Software

Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrer Epson Niederlassung oder unter www.epson.de, www.epson.at bzw. www.epson.ch.
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Wir bei Epson wissen, dass die Produktentwicklung entscheidend für die Druckqualität ist.
Unsere Erfahrung, Ihre Qualität

Mehr erfahren Sie unter epson.de/signbyepson, epson.at/signbyepson, epson.ch/signbyepson

Medientyp Mehr- 
schichten- 
druck

Farbe Geschwindigkeit 
(m2/h)

Pass Druckmodus

Selbstklebendes 
Vinyl, Leinwand, 
Textil, Papier und 
anderes

1 Schicht

Farbe

26,8 4 720 x 720 dpi, 4 Pass

18,2 6 720 x 720 dpi, 6 Pass

13,2 8 720 x 720 dpi, 8 Pass

12,5 8 720 x 720 dpi, 8 Pass, hohe Qualität

8,8 12 720 x 1.440 dpi, 12 Pass

6,8 16 720 x 1.440 dpi, 16 Pass

Farbe+Weiß

13,2 8 720 x 720 dpi, 8 Pass

12,5 8 720 x 720 dpi, 8 Pass, hohe Qualität

8,8 12 720 x 1.440 dpi, 12 Pass

6,8 16 720 x 1.440 dpi, 16 Pass

Farbe+Metallic 
Silver

4,2 20 720 x 1.440 dpi, 20 Pass

2,3 36 1.440 x 1.440 dpi, 36 Pass

2 Schichten

Farbe+Weiß
6,4 18 720 x 720 dpi, 18 Pass

3,5 32 720 x 1.440 dpi, 32 Pass

Farbe+Metallic 
Silver

1,9 40 720 x 1.440 dpi, 40 Pass

1,1 72 1.440 x 1.440 dpi, 72 Pass

Banner 1 Schicht Farbe

95,1 1 360 x 360 dpi, 1 Pass

52,3 2 360 x 720 dpi, 2 Pass

26,8 4 720 x 720 dpi, 4 Pass

18,2 6 720 x 720 dpi, 6 Pass

13,2 8 720 x 720 dpi, 8 Pass

12,5 8 720 x 720 dpi, 8 Pass, hohe Qualität

Film <Backlit> 
Film <Frontlit>

1 Schicht

Farbe 
Farbe+Weiß

12,5 8 720 x 720 dpi, 8 Pass

8,8 12 720 x 1.440 dpi, 12 Pass

6,8 16 720 x 1.440 dpi, 16 Pass

3,7 30 720 x 1.440 dpi, 30 Pass

2,4 48 1.440 x 1.440 dpi, 48 Pass

Farbe+Metallic 
Silver

4,2 20 720 x 1.440 dpi, 20 Pass

2,3 36 1.440 x 1.440 dpi, 36 Pass

2 Schichten

Farbe+Weiß

6,4 18 720 x 720 dpi, 18 Pass

3,5 32 720 x 1.440 dpi, 32 Pass

2,4 48 1.440 x 1.440 dpi, 48 Pass

Farbe+Metallic 
Silver

1,9 40 720 x 1.440 dpi, 40 Pass

1,1 72 1.440 x 1.440 dpi, 72 Pass

3 Schichten Farbe+Weiß

3,2 27 720 x 720 dpi, 27 Pass

1,7 48 720 x 1.440 dpi, 48 Pass

1,1 72 1.440 x 1.440 dpi, 72 Pass

DRUCKMODI

Epson Deutschland GmbH 
Otto-Hahn-Str. 4 
D-40670 Meerbusch 
Info-Line: +49 (0) 2159/92 79 500 
Telefax: +49 (0) 2159/538-3000 
www.epson.de

Epson in Österreich 
Info-Line: 01 253 49 78 333 
www.epson.at 
Epson in der Schweiz 
Info-Line: 022 592 7923 
www.epson.ch

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen Rechteinhaber. 
Diese Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.


