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Dome - FIX 
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Aufkleber Drucken & 

Schneiden & Entgittern 

Die Drucke müssen gut 

trocknen.

Platzieren des Domes 

auf dem Aufkleber. 

NICHT DRÜCKEN! 

Min. 3 Sekunden 

ruhen lassen.

Umdrehen, und die 

eingeschlossene Luft 

von innen nach 

aussen rakeln.

Dome-FIX ist fertig.

5 

Mit Dome-FIX bieten wir Ihnen die  Lösung zur schnellen, unkomplizierten 

und  preisgünstigen Erstellung von  Dome-Stickern. Auch höhere Auflagen 

sind mit diesem Verfahren einfach zu realisieren. Dome-FIX sind , klare, 

selbstklebende Dome-Sticker. Durch die Wölbung (Doming) erhält Ihr 

Aufkleber einen 3D-Effekt und damit eine edle und sehr hochwertige 

Optik. 

Dome-FIX ist in sechs verschiedenen Größen erhältlich:

Form Eckenradius Größe Anzahl

rund Durchmesser 25mm 288

rund Durchmesser 50mm 72

quadratisch 5mm 25mm 288

quadratisch 5mm 50mm 72

rechteckig 5mm 50mm x 25mm 144

rechteckig 5mm 70mm x 30mm 96
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